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NÁVOD PRE MONTÁŽ 
ZAPOJENIE A OBSLUHU 
domácich telefónov € 
elektrického vrátnika“ 
sieťových napájačov 
elektrického zámku 
automatického prepájača 
hovorov ! 


„AVNFB 035 


TECHNICKÉ ÚDAJE 


Dornáci telefónny prístroj 


Napájanie hovorových obvodov ........ 
Napájanie signalizačných obvodov ... 
Prúdový odber ......................eoroonosnononnoone 
Maximálny odpor jedného spojovacie- 
ho vodiča od napájacieho zdroja ......... 
Pre 5 Ohm - priemer vodiča ............ 


Prevádzkové prostredie ......... ................. 
Frekvenčná charakteristika el. akus- 
tických meničov .........................oonoonsnniou 
Prevádzková zaťažiteľnosť bzučiaka ... 
Hmotnosť (bez obalu) - nástenné 
zhotovenie ...................osesononsnsnnnnoonn neva 


„ NEBI. slak klin oka 
Elektrický vrátnik 

Napájanie hovorových obvodov ............ 
Prúdový odber ..........................ooeeeiornnvnve. 
Frekvenčná charakteristika el. akus- 
tických meničov .....................eeioonronnronie 2 
Prevádzkové prostredie ............ .............. 


Počuteľnosť pri okolitom hluku ulice 
Hmotnosť (bez obalu) ......................... 


Elektrický zámok 


Prevádzkové napätie u 


Prúdový Odbor u út sn nÉ 
Odpor spojovacieho vodiča ......... dáv 
Prevádzkové prostredie .......................... 
Hmotnosť (bez obalu) ............ a 


Napájací zdroj 


Sieťový napájač 
NAPA S: áká avBa 


4. 120 mA 

5-7 Ohm 

0,6 mm - max. dlžka 80. m 

0,8 mm - max. dlžka 140 m 

1,0 mm - max. dlžka 215 m 

+5 až +40 C, rel. vlhk. 45 - 80%% 


300 - 3400 Hz 
max, 15 min. 


cca 0,5 kg 
cca 0,7 kg 
8 V— 
80 mA 


300 - 3400 Hz 


-30 až +40 %C 


relatívna vlhkosť ,jmax. 90 %% 
do 1,5 m 
cca 0,35 kg 


5-8 Vz“ 

krátkodobé 0,55 A 

max. 4 Ohm 

- 30 až 40%C rel. vlhk. max. 85% 
cca 0,2 kg 


- primárne napätie 110, 220 V/50 Hz 


sekundárne napätie 8 Va:/(0,6 A 
8 Vm/0,2 A 


Sieťový napájač 


AEP: 672414 izo uni a zhotovením zhodný s 4 FP 672 13 do- 


plnený o samostatnú tlmivku 

Sieťový napájač Ň 

A FP 672 15............. .......i0.0.2. padol zhotovením zhodný s 4 FP 672 13 do- 
plnený o samostatnú tlmivku a pre- 
pájač hovorov 

Prevádzkové prostredie ..............esiseeioo. +5 až +40C rel. vlhkosť max. 85 % 

Hmotnosť (bez obalu) ....................inscse Cca 0,95 kg 


Automatický prepájač hovorov 


Prevádzkové napätie ........... ... udica žretakj 8Vva8V— 

Prúdový odber ............ .o.o.ooonnnonnoe er — MAX. 160 mA 

Odpor spojovacieho vodiča ............ ..... max. 4 Ohm 

Prevádzkové prostredie: ....................... „+5 až +40 rel. vlhkosť max. 85% 
Hmotnosť (bez obalu) ....................ee.... cca 0,5 kg. 


Vyhotovenie a vhodnosť použitia jednotlivých typov domácich 
teiefónov 


Typ 4 FP 110 26 je vyhotovený s tlačidlom pre otváranie elektrického zámku 
(označené kľúčom) © tlačidlom pre spätnú signalizáciu (označené zvoncom). 
Funkčné vyhotovenie umožňuje. prepojenie s prístrojom toho istého typu - viď 
schéma č. 1, alebo v spojení s elektrickým vrátnikom, viď schéma zapojenia 
č. 2,.3, 4, 5 
Pre napájanie hovorových a signalizačných obvodov je treba použiť sálový 
napájač uvedený pri jednotlivých schémach. 
Tento typ DT je vhodný pre hovorové spojenie v rodinných domkoch, bytových 
jednotkách a pod. Funkčne nahradzuje doterajší typ 4 FP 110 19, 20. 
Pri spojení s dvomi elektrickými vrátnikmi (dva vchody) - schéma č. 4 je 
žiadúce použiť sieťový napájač 4. FP 672 13 a automatický prepájač hovorov 
4 FN 211 35, ktorý prepája hovorovú cestu od domáceho telefónu na ten elek- 
trický vrátnik, od ktorého bola uskutočnená voľba. Tento spôsob prepojenia je 
vhodný v obytných domoch, resp. v rodinných domkoch s dvomi vchodmi. 
Typ 4 FP 110 27 je vyhotovený :so vstavaňou zábranou odpočúvania, tlačidlom 
pre otváranie elektrického zámku (označené kľúčom). Funkčné vyhotovenie 
umožňuje pripojenie na elektrický vrátnik podľa schémy zapojenia č. 6. 
Tento spôsob zapojenia je vhodný pre menšie obytné domy, 1eep- rodinné 
domky, kde je nežiadúce odpočúvanie hovorov. 
"Domáce telefóny 4 FP 110 27 (max. 8 ks) prepojené s riadiacim ns áčioi 
4 FP 110 33 podľa schémy č. 7 tvoria malé slapste ska zariadenie s obojstran- 
nou voľbou. 
Pre napájanie hovorových a signalizačných obvodov je treba použiť sieťový 
napájač 4 FP 672 14. 


S 


ač u: i EVKA PT O O a z O EM 


Takéto prepojenie je vhodné pre spojenie vedúcich pracovníkov s pr 
nými, resp. dispečera s vedúcimi pracovníkmi a pod. 


Typ 4 FP 110 28 je vyhotovený s tlačidlom pre otváranie el. zámku (kľúč) 


a deviatimi tlačidlami pre voľbu protistaníc (označené A - 1). 

Funkčné vyhotovenie umožňuje vzájomné prepojenie týchto prístrojov podľa 
schémy číslo 8. Pre napájanie je treba použiť sieťový napájač 4 FP 672 14. 
Takéto prepojenie je vhodné najmä pre spojenie kancelárií navzájom, A 
školských kabinetov a podobne. 


. Prepojenie podľa schémy č. 9 umožňuje hovorové spojenie medzi prístrojmi 


navzájom, taktiež prístroje môžu byť hovorové spojené s elektrickým vrátnikom. 
Pre napájanie hovorových a signalizačných obvodov je treba použiť sieťový 
napájač 4 FP 672 15. Tento „spôsob prepojenia je vhodný najmä pre rodinné 
domky, závody a pod. 


Prepojenie podľa schémy č. 10 umožňuje hovorové spojenie medzi prístrojmi 
navzájom a dvomi elektrickými vrátnikmi (dva vchody). Pri hovorovom spo- 
jení domácich telefónov navzájom sú obidva elektrické vrátniky odpojené. Pri 
hovore domáci telefón - elektrický vrátnik, je druhý elektrický vrátnik hovo- 
rove odpojený. Obsadenie hovorovej cesty protivrátnikom je signalizované žia- 
rovkov OŽ, ktorá má byť umiestnená v jeho blízkosti. Hovor medzi prístrojmi 
je signalizovaný žiarovkou ČŽ. (Žiarovky nie sú súčasťou dodávky. ) 

V obvode prepojenia je treba použiť sieťový napájač 4 FP 672 15 a automa- 
tický prepájač hovorov 4 FN 211 35. 

Tento spôsob prepojenia je vhodný pre rodinné domky s dvomi vchodmi, resp. 
vchod a garáž a pod. 

Domáce telefóny 4 FP 110 31 funkčným vyhotovením zodpovedajú typu 
4 FP. 110 26, domáce telefóny 4 FP 110 32 zodpovedajú typu 4 FP 110 27, do- 
máce telefóny 4 FP 110 33 funkčným vyhotovením zodpovedajú typu 4 FP 110 28. 
Rozdelenie domácich telefónov podľa konštrukčného vyhotovenia - spôsobu 
upevnenia: 

Typy 4 FP 110 26, 27, 28 sú vo vyhotovení pre upevnenie na prístrojovú ška- 
tuľu, resp. klátiky, vzdialenosť otvorov 60 mm - horizontálne, prípadné 114,5 
- vertikálne. 

Typy 4 FP 110 31, 32, 33 sú stolového vyhotovenia. 

Sieťový napajač 4 FP 672 15 je vhodný pre všetky uvedené druhy zapojenia. 
V prepojení podľa schém č. 3, 4, 5, 6 použiť max. 60 ks DT. 


Obsluha 


Domáce telefóny 


Obsluha domácich telefónov 4 FP 110 26, 31 je nasledovná: 
Po zaznení bzučiaka domáceho telefónu volaný účastník zodvihne mikrotelefón. 
a tým vstúpi do hovoru s volajúcim účastníkom. Keď zistí pri vzájomnom ho- 


.„ tlačidlami VT. (Žiarovka Ot - orientačná žiarovka 12V/0, 1A.) 


vore, že volajúci účastník hodlá vstúpiť do bytu, resp. vchodu domu, zatlačí 
tlačidlo označené kľúčom a chvíľu podrží. Tým dosiahne uvoľnenie zápodky 


elektrického zámku. Po dobu bzučamia zámku volajúci účastník odtlačí dvere 
a vstúpi dnu. 


Pri spojení dvoch prístrojov typu 4 FP 110 26, 31 navzájom, tlačidlo označené 


zvoncom slúži na privolanie volaného účastníka. Pri prepojení prístrojov podľa 
schémy č. 4 je uskutočnená signalizácia obsadenia hovorovej cesty od elek- 
trického vrátnika rozsvietením žiarovky OŽ, ktorá má byť montovaná v jeho 
blízkosti. Tlačidlo označené zvoncom môže byť zapojené pre ovládanie rôz- 
nych signalizačných zariadení, resp. ako volacie tlačidlo na privolanie domov- 
níka - schéma č. 5. AA 
Obsluha domácich telefónov 4 FP 110 27, 32 je rovnaká ako 4 FP 110 26. 
Volaný účastník po zaznení bzučiaka musí zodvihnúť mikrotelefón čím skôr, 
vzhľadom: k časovému obmedzeniu napájania elektronického obvodu, ktorý je 
súčasťou domáceho telefónu. 


Pri zapojení podľa schémy č. 7 je obsluha nasledovná: 


a) Účastník volá prostredníctvom riadiaceho prístroja DT R-4 FP 110 33: 
Volajúci účastník zodvihne mikrotelefón a uskutoční voľbu zatlačením tla- 
čidla (označené A - I). Po zaznení bzučiaka volaný účastník zodvihne mi: . 
krotelefón a tým vstúpi do hovoru s volajúcim. 


b) Učastník volá prostredníctvom prístroja DT A, B... 4 FP 110 27, 32: 
Volajúci účastník zodvihne mikrotelefón a zatlačí tlačidlo označené zvon- 
com. Volaný účastník po zaznení bzučiaka zodvihne mikrotelefón a zatlačí 
tlačidlo označené !. Tým vstúpi do hovoru s volajúcim. Ň 


Obsluha domácich telefónov typu 4 FP 110 28, 33 je nasledovná: 


a) Pri zapojení padľa schémy č. 8 - volajúci účastník zatlačí tlačidlo s oz- 
načením (A - 1). Volaný účastník po zaznení bzučiaka zodvihne mikrotele- 
fón a tým vstúpi do hovoru s volaným. 


b) Pri zapojení podľa schémy č. 9 - voľba medzi prístrojmi je rovnaká ako 
“ v bode a). Obsadenie hovorovej cesty od elektrického vrátnika je signali- 
zované rozsvietenou žiarovkou ,OŽ umiestnenou v jeho blízkosti. Voľba 
jednotlivých prístrojov od elektrického vrátnika sa uskutočňuje volacími 


c) Pri zapojení podľa schémy č. 10 - vo ba medzi prístrojmi je rovnaká ako 
v bode a). Hovorové spojenie medzi prístrojmi je signalizované u obidvoch 
elektrických vrátnikov rozsvietením žiarovky ČŽ. Pri hovorovom spojení jed- 
ného elektrického vrátnika s domácim telefónom je u druhého signalizo- 
vané obsadenie hovorovej cesty k domácim telefónom rozsvietenou žiarov- 
kou OŽ. É i 


s 


Automatický prepájač hovorov 


- je určený na prepájanie hovorových ciest od dvoch elektrických vrátnikov 
na domáci telefón. Prepojenie hovorovej cesty je vždy na ten elektrický vrát- 
nik, od ktorého bola uskutočnená voľba domáceho telefónu. - 

Po dobu hovorového spojenia jedného elektrického vrátnika s domácim tele- 
fónom je u druhého blokovaná možnosť voľby domáceho telefónu: 


Montáž 
Domáci telefón 


Základná doska domáceho telefónu sa upevňuje: 


- na klátiky - vzdialenosť otvorov 114,5 mm, priemer $ 6,5 mm (spojnica 
otvorov vertikálne), 
- prístrojovú škatuľu - vzdialenosť otvorov 60 mm (horizontálne), 


Pred montážou. na klátiky, resp. prístrojovú škatuľu dáme dole kryt domáceho 
telefónu týmto spôsobom: uvoľníme skrutku zo strany krytu, a 
skrutkovačom zatlačíme zaisťovaciu západku vrchnej časti krytu cez obdlžni- 
kový otvor spodnej časti krytu (vedľa vyústenia mikrotelefónnej šnúry), pri- 
čom odťahujeme vrchnú časť od spodnej. Prívodné vodiče pripájame na svor- 
kovnicu umiestnenú pozdlž vybavovacej páky na doske plošného spoja. 

Pri nasadzovaní krytu hornú časť krytu zasunieme výstupkami o spodnú, pričom 
vrchnú časť zatlačíme, aby zaisťovacia západka zapadla do drážky spodnej 
časti krytu. 

Pri stolnom zhotovení prípojné vodiče pripájame na prídavnú svorkovnicu do- 
máceho telefónu. 

Vzdialenosti upevňovacích otvorov svorkovnice - 85x40 mm, priemer otvorov 
ÚD 3,5 mm. f 


Automatický prepájač hovorov 


Základná doska automatického prepájača hovorov sa upevňuje dvomi skrut- 
kami na pevnú podložku. Vzdialenosť otvorov 110x94 mm, priemer (| 5 mm. 


Elektrický vrátnik 


Elektrický vrátnik sa montuje štyrmi skrutkami do dreva pri vchode do domu, 
resp. štyrmi skrutkami na kovový panel. V blízkosti vrátnika sa montuje tiež 
tlačidlo pre signalizáciu domáceho telefónu. Pred montážou dáme dole čelný 
(kryt špeciálnym kľúčom pribaleným k vrátniku. Po upevnení montážnej časti 
a spojovacích vodičov čelný kryt znovu priskrutkuje. Vodiče pripájame na 
svorky, ktoré sú na zadnom kryte. Pri montáži je potrebné dbať ne to, aby: 
+ pól zdroja bol vždy pripojený na svorku + elektrického vrátnika. 


Ne ra č úl VN EV o Č: 
J pe ši 


"Pozorl V prípade, že vrátnik píska, odpojte + pól zdroja zo svorky S vrátnika 
a pripojte ho na svorku 3. 


Elektrický zámok 

Montuje sa do zárubne jednokrídlových dverí, alebo na zakotvenú štranú dvoj- 
krídlových dverí. Montáž sa urobí tak, aby zatvárací mechanizmus kľučky 
(strelka) zapadal do západky elektrického zámku. 

Je nutné použiť zámok, ktorého mechanizmus je ovládateľný kľúčom. Kľučka 
sa zvonku nemontuje. : 


Sieťový napájač 

Sieťový napájač je určený pre montáž v obyčajnom. prostredí podľa ČSN 
33 0300 na stenu, resp. v fozvodnňéj skriní o vzdialenosti otvorov 110x44 mm, 
priemer otvorov () 5 mm. 

Po pripojení vodičov napájač zakrytujeme a až potom osadíme poistku, ktorej 
hodnoty sú uvedené na kryte. " 


Napájač je určený výhradne pre napájanie domáceho dorozumievacieho a ot- 
váracieho zariadenia TESLA. 


MONTÁŽ DT 
PRI MONTÁŽI POZOR, ABY 
VODIČE NEZASAHOVALI DO 


VRUT.DO DREVA 4x 25 ČSN 021817 
PRI MONTÁŽI NÁ H SKRUTKA M6x1 


ČSN 021131.27 A PODLOŽKA4,3 ČSN 02192 


i 


Reklamácie zasielajte ňa adresu: 
TESLA STROPKOV, k. Pp. "STROPKOV 
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PREPOJENIE DVOCH DOMÁCICH TELEFÓNOV TYPU 4FP 10 25,1 N NAVZÁJOM NAPÁ- 
JANIE HOVOROVÝCH A SIGNALIZAČNÝCH OBVODOV ŠIEŤOVÝM NAPÁJAČOM 
4 FP 67214. VZÁJOMNÉ VOLANIE POMOCOU TLAČIDIEL OZNAČENÝCH ZVONCOM. 


# 


Schéma č.2 


--— PREPOJIŤ V PRÍPADE ROZPÍSKAVANIA VRÁTNIKA 
(ODPOJIŤ OD SVORKY 4) 


Názorné prepojenie domáceho telefónu typu 4 FP 110 26, 31 s elektrickým 


k vrátnikom 4 FP 111 00, elektrickým zámkom 4-FN 877 00, sieťovým napájočom 


4 FP 672 13 a volacím tlačidlom VT. 
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Prepojenie viac domácich tele- 
fónov typu 4 FP 110 26, 31 
s elektrickým vrátnikom 
4 FP 111 0 a elektrickým 
zámkom 4 FN 877 00. Napája- 


nie hovorových a signalizač:- 


ných obvodov sieťovým napája- 
čom 4. FP 672 13. 
Signalizácia k 

prístrojom pomocou volacích 
tlačidieľ VT. Tlačidlo -v domá: 


com telefóne s. označením zvon: - 


ca môže slúžiť na spínanie po- 
"plachového,. — signalizačného, 
iného zariadenia. 


jednotlivým 


1 


x nalizované 


A, FP“N10 26.20 


rr —— 


4 FP 672 13. 


"Prepojenie viac domácich 
telefónov typu 

54 FP 110 26, 31. s dvomi 

elektrickými — ivrátnikmi 

4 FP 111 00, dvomi elek- 
"trickými zámkami 

4 FN 877 00 a automatic: 


kým prepájačom hovorov | 


4 FN 211 35. | 
Napájanie hovorových a 
signalizačných abvodov 

sieťovým napájačom 

4 FP 672-13. 
Obsadenie hovorovej ces- 
«ty protivrátnikom je sig- 
| rozsvieténou 
žiarovkov OŽ. 
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Schéma č. 4 


lo ži o A 


1 
PRIPCJENIE VODIČOV NA „SVORKOVNICU - 
DOMACÉHO TELEFÓNU — NÁSTENNÉ ZHOTOVENIE [————--—--—7 
| 1 8 
B 187— 
3 od 


 ODIZOLOVANÁ ČASŤ VODIČA 


PRIPOJENIE. voničov NA  SVORKOVNICU 
DOMACÉHO TELEFÓN 


U - STOLNÉ ZHOTOVENIE 
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PRIPOJENIE VODIČA 
POD HLAVU SKRUTKY 
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“A SA TAGAZA 3 
I Schéma č. 5 s 


« — K ĽUBOVOĽNEJ STANICI NA SVORKU 4 
„ ADOPORUČUJEME K JEDNEMU DT NA PODLAŽÍ) 
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Prepojenie viac domácich telefónov 
typu 4 FP 110 26, 31 s elektrickým 


A 
! 
| 
| vrátnikom 4 FP 111 00 a prístrojom 
| domovníka 4 FP 110 28, 33. Napájanie 
| 
| 
i 
I 
i 


hovorových a signalizačných obvodov 

sieťovým napájačom 4 FP 672 15. 

Z prístroja domovníka PD môže byť 
r — uskutočnená voľba vrozsahu tlačidiel 
SN! + 2% IA -1. Tlačidlá v domácich telefónoch 

L-——2-——— JA FP 110 26, 31 s označením zvonca 
slúžia pre signalizáciu na prístroj do- 
movníka. 
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AN U 


Prepojenie — domácich telefónov 
typu 4 FP 110 27, 32 (DT je 
zhotovený so zábranou odpočú- 
vania), s elektrickým vrátnikom 
4 FP 111 00 a zámkom 

4 FN 877 00. 

Napájanie hovorových a signa- 
lizačných obvodov sieťovým na- 
pájačom 4 FP 672 13." 
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Dispečerské prepojenie 8 ks do- 
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Schéma č. 8 


Prepojenie 8 ks domácich tele- 


fónov typu 4 FP 110 28, 33 no- 


vzájom. 
Napájanie hovorových a signa- 
lizočných obvodov sieťovým na- 
pájačom 4 FP 672 14. 


Prepojenie 8 ks domácich tele- 
fónov typu 4 FP 110 28, 33. na- 


vzájom a elektrickým vrátnikom 


4 FP 111 00. 

Napájanie hovorových a signa- 
lizačných obvodov sieťovým na- 
pájačom 4 FP 672 15. 

Pri hovore medzi prístrojmi na- 
vzájom svieti žiarovka OŽ u- 


miestnená v blízkosti vrátniko. 
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4 FP 10 28,33 
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Prepojenie 8 ks domácich tele- 
fónov typu 4 FP 110 28 33 s 
dvoma elektrickými vrátnikmi. 

4 FP 111.00 a automatickým 


EZ | 
El [aj prepájačom hovorov 4 FN 211 35. 
NA PPV TVI Napájanie hovorových a signa- 
SN r SA S fnalákaou A AP lizačných obvodov sieťovým no- 
#ďó lane 1 7 pájačom 4 FP 672 15. 
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